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1 Vychozi udaje
1.1 Zadani

e provedeni zkouSek obkladovych prvkl podle poZzadavku objednatele:
stanoveni nasakavosti, zdanlivé pérovitosti, zdanlivé hustoty a objemové hmotnosti podle
CSN EN ISO 10545-3
stanoveni protikluznosti — statickeého, dynamického soucinitele tfeni a vykyvu kyvadia
podle prEN 13552 (ISO/DIS 10545-17), CSN 72 5191

1.2 Vzorky

* specifikace vzorku:
obkladové prvky na obklady stén a podlah uvnitf a vné budov, obchodni znaceni: Fibersit

+ vyrobce: FIBERSIT SDN.BHD., Lot 29, Medan Tasek, Tasek Industrial Estate, 314 00
Ipoh, Perak, Malaysia

* vzorky byly dodany objednatelem 16. 10. 2006

2 Odbér vzorku

Zkugebni vzorky byly dodany objednatelem dne 16. 10. 20086. Vzorky byly zaevidovany pod
cislem 06_1488.

3 Pouzité zkuSebni postupy

CSN EN ISO 10545-3  Keramické obkladové prvky — Cast 3: Stanoveni nasakavosti,
zdanlivé porovitosti, zdanlivé hustoty a objemové hmotnosti

pr EN 13552 Ceramic tiles — Determination of coefficient of friction
(ISO 10545-17) Keramické obkladové prvky — Stanoveni souéinitele tfeni
CSN 72 5191 Keramické obkladove prvky — Stanoveni protiskluznosti

4 Provedena méreni a zkousky

4.1 Stanoveni nasakavosti, zdanlivé porovitosti, zdanlivé hustoty a
objemové hmotnosti

CSN EN ISO 10545-3

CSN EN ISO
Nasakavost zdanlwa pornwt{)st nb_qernmra hmotnost, zdanliva hustuta 10545-3
B e Ly Hmntrmst vzorku [g]
muhnéhn S e vudou nasyceného

j o v L T m; (vaZeno pod

&. m, ; | ms {iréiann'na suchu} vodou)

1 167,22 167,42 38,63

2 166,72 166,97 38,70

3 167,32 167,50 38,85

4 167,34 167,60 38,88

5 167,33 167,58 38,91
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1 0,12 0,16 1,288 1,300
2 0,15 0,19 1,300 1,302
3 0,11 0,14 1,301 1,302
4 0,16 0,20 1,300 1,303
5 0,15 0,19 1,300 1,303
Pramér: 0,14 0,18 1,300 1,302

4.2 Stanoveni statického souéinitele tfeni
pr EN 13552, SN 72 5191

1 0.57 0,52
2 0,55 0,52
3 0,52 0,48
Primér 0,55 0,51

1 0,42 0,39
2 0,41 0,38
3 0,43 0,36
Primeér 0,42 0,38

4.3 Stanoveni dynamického souéinitele tfeni

pr EN 13552, CSN 72 5191

]

0,48
2 0,45 0,40
3 0,42 0,40
Pramér 0,45 0,41
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\zorek:

& 06_1488 nefrézovany |

Dynamlck? soucinitel treni
suchéhn pnun:hu Fﬂ :

Dynamicky soucinitel tfeni
- vlhkého povrchu Fy

1 0,35 0,32
2 0,36 0,35
3 0,36 0,33
Pramér 0,36 0,33

4.4 Stanoveni protiskluznosti metodou vykyvu kyvadla (metoda kyvadlo)

Vzorek &. 06-1488 frézovany ““ﬁ"zﬂ*‘sﬂum"?;?‘"ﬂ W“gﬁgkjh";g?“'a
1 64 63 64 50 50 51
2 64 63 64 52 52 52
3 62 61 62 50 51 52
Primér 63 51
Vaorek ¢, 0s-t4sBnetiézovany | Ik yvada e
1 47 46 47 33 32 33
2 47 45 47 32 32 W
3 45 44 44 30 29 30
Pramér 46 32

5 Zaver

5.1 Zkousené obkladové prvky frézované na obklady stén a podlah uvniti a vné

budov, obchodni znaéeni:

Fibersit vyrabéné vyrobnou FIBERSIT SDN.BHD.,

Lot 29, Medan Tasek, Tasek Industrial Estate, 314 00 Ipoh, Perak,
Malaysia dodané firmou AVAS EXPORT IMPORT spol. s r. 0., AlSova
694, 334 41 Dobrany dosahuji nasledujici primérnou hodnotu nasakavosti,
zdéanlivé porovitosti, zdanlivé hustoty a objemové hmotnosti zjisténou
podle CSN EN I1SO 10545-3(vakuova metoda):

nasakavost: 0,14%

zdanliva poérovitost: 0,18%

zdanliva hustota: 1,302 g.cm™
objemova hmotnost: 1,300 g.cm™

5.2 Zkou3ené obkladové prvky frézované na obklady stén a podlah uvnitf a vné
budov, obchodni znaéeni: Fibersit vyrdbéné vyrobnou FIBERSIT SDN.BHD.,
Lot 29, Medan Tasek, Tasek Industrial Estate, 314 00 Ipoh, Perak,
Malaysia dodané firmou AVAS EXPORT IMPORT spol. s r. 0., AlSova
694, 334 41 Dobfany dosahuji nasledujici primérnou hodnotu statického souéinitele
tieni zjisténou podle prEN 13552, CSN 72 5191:

staticky soucinitel tfeni suchého povrchu: 0,55

SERVERDZMWORDZO0604030-036965 BOC - - TZUS_ZPROOT -HK

staticky souéinitel tfeni vilhkého povrchu : 0,51 .'".'" e SRS
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fr::;’:: : SOUGINITEL TRENI suchého | SOUGINITEL TRENI vihkého
3 y povrchu (staticky) — zatfidéni povrchu (staticky) — zatfidéni
v
06_1488 0,55 T3-povrch 0,51 T3-povrch
bezpecny bezpetny

5.3

Zkousené obkladové prvky nefrézované na obklady stén a podlah uvnitf a vné
budov, obchodni znaéeni: Fibersit vyrabéné vyrobnou FIBERSIT SDN.BHD.,
Lot 29, Medan Tasek, Tasek Industrial Estate, 314 00 Ipoh, Perak,
Malaysia dodané firmou AVAS EXPORT IMPORT spol. s r. 0., AlSova
694, 334 41 Dobfany dosahuji nasledujici pramérnou hodnotu statického soucinitele
tfeni zjisténou podle prEN 13552, CSN 72 5191:

staticky soucinitel tieni suchého povrchu: 0,42

staticky soucinitel tieni vlhkého povrchu : 0,38

Zatfidéni podle CSN 72 5191 je nasledujici (zatfidéni podle nejnizsi dosazené hodnoty):

Vzorek S
- fr?:r?.ran' SOUGINITEL TRENI suchého | SOUGINITEL TRENI vihkého
SAEvEvany povrchu (staticky) — zatfidéni | povrchu (staticky) — zatFid&ni
C.
06_1488 0,42 T3-povrch 0,38 T2-povrch
bezpetny nedostateéné
bezpetny

5.4

Zkou$Sené obkladové prvky frézované na obklady stén a podlah uvnitf a vné
budov, obchodni znaé¢eni: Fibersit vyrabéné vyrobnou FIBERSIT SDN.BHD.,
Lot 29, Medan Tasek, Tasek Industrial Estate, 314 00 Ipoh, Perak,
Malaysia dodané firmou AVAS EXPORT IMPORT spol. s r. 0., AlSova
694, 334 41 Dobfany dosahuji nasledujici primérnou hodnotu dynamického
souéinitele tfeni zjisténou podle prEN 13552, CSN 72 5191:

dynamicky soucéinitel tfeni suchého povrchu: 0,45

dynamicky souéinitel tfeni vihkého povrchu : 0,41

Zatfidéni podle CSN 72 5191 je nasledujici (zatfidéni podle nejniz&i dosaZzené hodnoty):

WSERVEROMMWORDZ006041030-035858 DOC - - TZUS_ZPR.OOT - HK

v -
; ré:;’;::? SOUGINITEL TRENI suchého SD;’SJEE{'&;EE:;;QE‘@“O
g povrchu (dynamicky) — zatrideni atfidani
06_1488 0,45 T3-povrch 0,41 T3-povrch
bezpecény bezpeény
s D TECHNICKY A ZKUSEBNI
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5.5 Zkousené obkladové prvky nefrézované na obklady stén a podlah uvnitf a vné
budov, obchodni znacéeni: Fibersit vyrabéné vyrobnou FIBERSIT SDN.BHD.,
Lot 29, Medan Tasek, Tasek Industrial Estate, 314 00 Ipoh, Perak,
Malaysia dodané firmou AVAS EXPORT IMPORT spol. s r. 0., AlSova
694, 334 41 Dobrany dosahuji nasledujici primérnou hodnotu dynamického
souéinitele tfeni zjidténou podle prEN 13552, CSN 72 5191:

dynamicky soucinitel tfeni suchého povrchu: 0,36
dynamicky soucinitel tfeni vlhkého povrchu : 0,33

ZatFidéni podle €SN 72 5191 je nasledujici (zatfidéni podle nejniz3i dosazené hodnoty):

Vzorek eho |
B il SOUCINITEL TRENI suchého SD;’EJELEE;;EE“'}*;’;?EEM
& povrchu (dynamicky) — zatfidéni ~atfidani
06_1488 0,36 T2-povrch 0,33 T2-povrch
nedostateéné nedostateéné
bezpetny bezpecny
Zatfidéni:
Stanoveni statického souginitele tfeni
Ttida T1 =020 povrch extrémné nebezpedny
Ttida T2 0,20 < £ < 0,40 povrch nedostateéné bezpeény
Tfida T3 040 < u=0,75 povrch bezpeény
Ttida T4 u>0,75 povrch velmi bezpe&ny

5.6 Zkousené obkladové prvky frézované na obklady stén a podlah uvnitf a vné
budov, obchodni znaceni: Fibersit vyrdb&né vyrobnou FIBERSIT SDN.BHD.,
Lot 29, Medan Tasek, Tasek Industrial Estate, 314 00 Ilpoh, Perak,
Malaysia dodané firmou AVAS EXPORT IMPORT spol. s r. 0., AlSova
694, 334 41 Dobfany dosahuji pfi zkousce podle CSN 72 5191
nasledujici hodnoty vykyvu kyvadla:
vykyv kyvadla suchého povrchu: 63
vykyv kyvadla vihkého povrchu: 51
a byly pfi zkouSce stanoveni vykyvu kyvadla podle CSN 72 5191 zatfidény podle nejnizéi
hodnoty do tFidy K3 — povrch bezpeény.

Zatfidéni podle €SN 72 5191 je nasledujici (zatfidéni podle nejniz$i dosaZené hodnoty):

Vzorek
fré s 5 Vykyv kyvadla suchého povrchu - Vykyv kyvadla vihkého
ng““y zatfidéni povrchu — zatfidéni
06 1488 63 K3-povrch 51 K3-povrch
bezpectny bezpeény
-------------- 7 A ZKUSEEN
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5.7 Zkousené obkladové prvky nefrézované na obklady stén a podlah uvnitif a vné
budov, obchodni znaéeni: Fibersit vyrabéné vyrobnou FIBERSIT SDN.BHD.,
Lot 29, Medan Tasek, Tasek Industrial Estate, 314 00 Ipoh, Perak,
Malaysia dodané firmou AVAS EXPORT IMPORT spol. s r. 0., AlSova
694, 334 41 Dobfany dosahuji pfi zkousce podle CSN 72 5191
nasledujici hodnoty vykyvu kyvadla:
vykyv kyvadla suchého povrchu: 46
vykyv kyvadla vihkého povrchu: 32

a byly pfi zkousce stanoveni vykyvu kyvadla podle CSN 72 5191 zatfidény podle nejnizsi
hodnoty do tfidy K2 — povrch nedostateéné bezpeény.

|
fr:zz::;eal:lir Vykyv kyvadla suchého povrchu — Vykyv kyvadla vihkého |
% zatfidéni povrchu — zatfidéni
06 1488 46 K3-povrch 32 K2-povrch
bezpeény nedostatetné
bezpeény

Stanoveni protiskluznosti metodou vykyvu kyvadla za sucha a za vihka (metoda kyvadio)

Trida K1 vychylka kyvadia < 25 povrch extrémné nebezpedny
Trida K2 29 < vychylka kyvadla = 35 povrch nedostateéné bezpeiny
Trida K3 35 < vychylka kyvadla = 65 povrch bezpeény

Trida K4 vychylka kyvadia > 65 povrch velmi bezpeény

Souhrnné jsou zjisténé pramémé hodnoty protiskluznosti sestaveny v nasledujici tabulce:

obkladové prvky Staticky soucinitel Dynamicky soucinitel Vychylka kyvadla
oznateni tfeni treni
zasucha | zavlhka Za sucha za vihka Za sucha za vihka
frézované 0,55 0,51 0,45 0,41 63 51
nefrézované 0,42 0,38 0,36 0,33 46 32

Zafazeni keramickych obkladovych prvki do tfid podle nejnizsi hodnoty:

obkladoveé prvky Staticky soucinitel Dynamicky soucinitel
oznaceni treni treni

Vychylka kyvadla

frézované T3-povrch bezpeény| T3-povrch bezpeény K3-povrch bezpeény

T2-povrch T2-povrch K2-povrch
nefrézovane nedostate¢né nedostatecné bezpeény nedostatecné
bezpeény bezpeény
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